
ALUMINUM

Användningsområden
Maskindiskmedel för alla vattenhårdheter. 

Produktegenskaper
Fosfatfritt och aluminiumsäkert flytande maskindisk-
medel för automatisk dosering.  

Produktfördelar
•  Korrosionssäkert 
•  Fosfatfritt        

Tillverkare
Rekal Svenska AB 
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2017-02-15

Doseringsanvisning
Dosering sker automatiskt och är beroende av 
vattnets hårdhet och hur hårt smutsat diskgod-
set är. Dosering ställs in av Rekals representant.

Benämning Aluminum
Produktgrupp Maskindiskmedel
Utseende Gulaktig
Densitet (20 °C) 1190 kg/m3
pH Koncentrat ca 14
pH Brukslösning ca 11

Förpackningar
Art.nr. Enhet Antal/krt

10190 10 liter dunk -
10192 3,75 liter kapsel 4
10198 200 lit fat

Transport och förvaring
Tål temperaturer ner till -5°C

Säkerhetsföreskrifter
Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsda-
tablad för ytterligare information. 
http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/ 

Produkten är registrerad hos Giftinformationscen-
tralen, tel 112.

Rekal Svenska AB är 
kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001.

Rekal Svenska ABs 
produktionsanläggning 
är certifierad enligt 
ISO 14001.


