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TUNNET

Anvindningsmraden/arbetsmetoder

KW Desiplus

Desinficerande rengoringsmedel

Anvindningsandamal

Alkaliskt desinficerande rengdringsmedel, som desinficerar och l6ser upp smuts pa alla
ytmaterial. Limpar sig for utrymmen dar hoga krav stills pa hygiennivan, som t.ex. sjukhus,
livsmedelsindustrier, storkok, simhallar osv. KW Desiplus ar skummande och kan anvandas aven
i varma bastun.

Egenskaper
Klar farglos vatska. Parfymfri.

Innehaller
Katjoniska tensider, nonjoniska tensider,

tetranatrium-EDTA < 5%
pH i koncentrat 12
pH i brukslésning 10

Bruksanvisning

Torka ytorna som skall rengéras med bruksldsning eller bred ut |sningen pa ytorna, lat verka,
skolj och torka.

Daglig rengoring i relativt rena utrymmen: 1-3 ml / IL vatten, i smutsigare utrymmen 5-10 ml/
IL vatten.

Blotlaggning av instrument 20 ml / I L vatten, verkningstid 20-30 min.
Dosering i skumspruta: 50-100 ml/| L vatten.
Endast for yrkesmassigt bruk.

Obs.
Anvind skyddshandskar och 6gonskydd vid risk for stank.
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. kemvit . ‘
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Tomma plastforpackningar kan brinnas, transportforpackningen kan
brinnas eller foras till pappatervinning.

Forvaring
Forvaras i rumstemperatur
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