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Anvindningsandamal

Svagt alkaliskt rengorings- och underhéllsmedel for vard av alla harda ytmaterial vid periodisk

rengoring, med stidmetoderna rengérande golvvard och underhallspolering. KW Florens lampar

sig for bade manuella och maskinella metoder. Produkten ger golvet lyster, gor det lattskott och

frasht.

Egenskaper

Klar, oparfymerad vitska. KW Florens ar ett tensid-, tval- och vaxbaserat rengorings-
och underhallningsmedel. Produkten ar ligskummande och emulgeras med tidigare
lagda lager.

Innehaller
Nonjoniska tensider <5%

Anjoniska tensider < 5%

pH i koncentrat 9,8

pH i brukslosning 8,0

Produkten ar biologiskt nedbrytbar.

Bruksanvisning

Rengérande golvvard 0,5-5 ml/| | vatten.
Underhallspolering 10-30 ml/| | vatten.
Forpreparering av stadtextilier i tvattmaskin:

dosera 10-50 ml KWV Florens i skoljmedelsfacket. kemvit % @
Anvind doseringsmatt. (]
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For daglig rengoring av linoleumgolv doseras KW Florens10-20 ml/l | vatten. k w Sl

For periodisk rengoring anvands da KW Tempo 1000 med dosering 0,5-5 ml/| | vatten. m—

Endast for yrkesmassigt bruk. g . —
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Produktkod Férpackningar : £ Hu ® i'

184451 10x 1L

184455 3x5L

Avfallshantering
Tomma plastforpackningar kan brannas, transportforpackningen kan brannas eller foras till
pappatervinning.

Forvaring
Skyddas mot frost.
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